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Bei Fragen oder Interesse an einem Muster hilft Ihnen
Ihr zuständiger Außendienstmitarbeiter gerne weiter. 

Natürlich können Sie uns auch direkt ansprechen:

Dr. Daniel Kune
YMC Europe GmbH
Schöttmannshof 19
46539 Dinslaken
Tel.: +49 (0) 2064 427 270
E-Mail: kune@ymc.de

Die bereits erfolgreich in den Analytikmarkt eingeführte YMC-BioPro ist 
nun für die präparative Chromatographie auch im Großmaßstab erhältlich. 
Das YMC-BioPro Material eignet sich hervorragend für den Einsatz in La-
bor-, Pilot-, Prozess-Säulen aus Glas und DAC/DAU-Säulen. Auf Anfrage 
sind auch vorgepackte Säulen lieferbar.
Neben dem YMC-BioPro-Capture-Material (75µm) werden auch 10µm 
und 30µm Partikel für Intermediate Purifi cation in Kürze folgen.
Mit YMC-BioPro sind die bekannten Eigenschaften der erfolgreichen 
RP-YMC-Säulenmaterialien auch für die IEX zugänglich: 
  hohe Kapazität 
  geringe unspezifi sche Bindung
  hocheffi zient
Darüber hinaus überzeugt YMC-BioPro durch ein sehr gutes Preis-/
Leistungsverhältnis.

Proteine/Capture

IEX Chromatographie

YMC-BioPro

IEX-Capture-Material für
Proteine: YMC-BioPro!

Partikelgröße
(µm)

DBC
(mg-BSA/
ml-resin)

Ionenaustausch-
kapazität

(meq/ml-resin)

YMC-BioPro Q75 75 180 0.13

Eigenschaften des YMC-BioPro 
Bulk Materials, 75 µm, 100 nm

YMC-BioPro Q75 
YMC-BioPro S75

■ Für Capture und Intermediate 
Purifi cation Applikationen

Partikelgröße
(µm)

DBC
(mg-Lysozyme/

ml-resin)

Ionenaustausch-
kapazität

(meq/ml-resin)

YMC-BioPro S75 75 180 0.12

In der Tabelle sind die Werte für die dynamische Bindungskapazität und die Ionenaustauschkapazität gegeben. Die dyamischen Bin-
dungskapazitäten wurden bei 10% Durchbruch unter den folgenden Bedingungen ermittelt:

Säule : 50 X 4.6 mm ID
Linearer Fluss : 3.0 cm/min (180 cm/h) 
Detektion : UV bei 280 nm

Für das Anionaustauschermaterial (Q-Typ)
Äquilibrierungspuffer : 20 mM Tris-HCl (pH 8.6)
Elutionspuffer : 0.5 M NaCl in Äquilibrierungspuffer
Probe : 1.5 mg/mL BSA in Äquilibrierungspuffer 

Für das 75 µm Bulk Material (S- und Q-Typ) wurde der Druckabfall mit 0,16 bzw. 0,17 MPa für eine Säule von 150x10 mm bei 
einer Flussrate von 120 cm/h bestimmt.

Für das Kationaustauschermaterial (S-Typ)
Äquilibrierungspuffer : 20 mM Glycine-NaOH (pH 9.0) 
Elutionspuffer : 0.5 M NaCl in Äquilibrierungspuffer
Probe : 1.5 mg/mL Lysozyme in Äquilibrierungspuffer

QAA0S75 YMC-BioPro Q75, 100nm, 75µm

Preis/l in € Bestellmenge in Liter
625 < 10
535 > 10
450 > 200

SPA0S75 YMC-BioPro S75, 100nm, 75µm

Preis/l in € Bestellmenge in Liter
625 < 10
535 > 10
450 > 200


